Luxtram
Etude Simulation Incendie
Annexe 6 :
Planches de Résultats du scénario 6
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LUXTRAM Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Concentration en monoxyde de carbone

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=0s
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Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=30s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=60 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=90 s

7.00

6.30

Coupe longitudinale 5.60

4.90

Vue a hauteur d'"Homme (z=2m) 4.20

3.50 .

2.80

2.10

1.40

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

0.70
co

(1073 ppm)

0.00

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=120s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =150 s

7.00

6.30

Coupe longitudinale 5.60

4.90

Vue a hauteur d'"Homme (z=2m) 4.20

3.50 .

2.80

2.10

1.40

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

0.70
co

(1073 ppm)

0.00

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =180 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=210s

7.00

6.30

Coupe longitudinale 5.60

4.90

Vue a hauteur d'"Homme (z=2m) 4.20

3.50 .

2.80

2.10

1.40

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

0.70
co

(1073 ppm)

0.00

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =240 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =270 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =300 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =420 s

7.00

6.30

Coupe longitudinale 5.60

4.90

Vue a hauteur d'"Homme (z=2m) 4.20

3.50 l

2.80

2.10

1.40

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

0.70
co

(1073 ppm)

0.00

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 600 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW - T =900 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =1200 s
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Température

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=0s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=30s

120

110

Coupe longitudinale 100

Vue a hauteur d'Homme (z=2m) 80

?u.

50

40

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

30
Température

(°C)

20

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM

Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=60 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=90 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=120s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =150 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =180 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=210s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =240 s

120

110

Coupe longitudinale 100

Vue a hauteur d'Homme (z=2m) 80

?ul

50

40

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

30
Température

(°C)

20

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM

Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =270 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =300 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =420 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW - T = 600 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW - T =900 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T =1200 s
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Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=0s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=30s

10.0

9.00

Coupe longitudinale 8.00

7.00

Vue a hauteur d'"Homme (z=2m) 6.00

so0 ||

4.00

3.00

2.00

Coupe en entrée Coupe intermédiaire Coupe au niveau de l'issue

1.00
Visibilité
(m)

0.00

Evolution de la puissance de l'incendie

Puissance (MW)

Coupe au droit du foyer Coupe en entrée

rd
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Temps (s)

Scénario 6 :
Incendie de 10 MW sur toute la rame (c6té station WUN)



LUXTRAM Etude Simulation Incendie Dossier Préliminaire de Sécurité

Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=60 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=90 s
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Scénario 6 : Incendie 10 MW -T=120s
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