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Section                                            69.11 cm2.

Module d'inertie     I y/x                   93.3 cm3
Moment d'inertie    I/V yy'                732.8 cm4
Module d'inertie     I x/y                   259.0 cm3
Moment d'inertie    I/V xx'                2047.4 cm4

Masse                                             54.25 kg/m.
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Profil de rail 41GPU / 54G1
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Chambre d'éclissage

Revêtement minéral (habillage large) 

 900kg/m² pour revêtement minéral

Partie à remplir pour mise en place

 du joint polyruéthane

Partie à remplir pour mise en place

 du joint polyruéthane

Revêtement végétal / concassé 

Chambre d'éclissage
 mousse polyéthylène

423

15

182

15

Principe d'habillage du rail

40kg/m³

Chambre d'éclissage
 mousse polyéthylène
40kg/m³

Caoutchouc recyclé Polyéthylène

à base de caoutchouc recyclé

2020

20

20

205 205
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Découpe 160x20 mm
en fond de gorge de rail
(lumière)

A-A B-B C-C

Ouverture dans le rail

Manchon PVC
raccordement
des caniveaux
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Caniveau classique - Principe
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Détail de la vis

Vis M12x60
Bati

Ø125 Ø125
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Boite à eau - Principe
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Assainissement  Ø60

Alimentation Ø63

Coupon de 6m

41 GPU

Découpe 310mm ou 320mm

à voir avec fournisseur

Coupe A-A
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Principe d'intégration des compteurs d'essieux sur les rails
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Principe drainage - Revêtement imperméable
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Principe drainage - Revêtement perméable - Solution: boites à eau raccordées sur PE
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Principe drainage - Revêtement perméable - Boites à eau clipsées sur caniveau bas
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Principe de drainage - Revêtement imperméable
Cas de points bas en carrefour (circulés) : Boites à eau
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Boîtes à eau raccordées sur PE - Revêtement perméable
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Caniveau classique - Revêtement imperméable
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Caniveau classique - Revêtement perméable
En point bas et limite revêtement minéral
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Principe assainissement boites à eau clipsées sur caniveau bas (h : 81mm) - Revêtement perméable
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Principe d'assainissement des appareils de voies
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Détecteur de vibrations

 cotes en mm

Détail du perçage des rails et position des tuyaux
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0
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Graisseur - Principe
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Vue sans le sabot de frein

en position repos
(taquet d'arrêt)

en position travail

Dispositif d'alerte

(taquet d'arrêt)
Dispositif d'alerte
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Dispositif d'alerte (taquet d'arrêt) - Principe
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Principe de fin de voie
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SCHEMA DE CONNEXION

R
ai

l 1

R
ai

l 2

R
ai

l 3

R
ai

l 4

Ø63

Connexion électrique

Ø63 Ø63

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit  être de 0,5m minimum.

Rail

Ø de perçage
Ø19

Ø30
Ø12

Câble 120mm²

Fourreaux Ø63
(sauf contre indication sur plan)

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des câbles éléctriques par insert sur l'âme du rail

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit  être de 0,5m minimum.

Rail

Ø19 Ø30
Ø12

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des câbles éléctriques par double insert sur l'âme du rail

Fourreaux Ø63
(sauf contre indication sur plan)

Câble 120mm²Câble 120mm²

Fourreaux Ø63
(sauf contre indication sur plan)

Ø de perçage
A

xe
 v

oi
e

A
xe

 v
oi

e

1,435m +1/-2mm1,435m +1/-2mm

Béton de calage

Béton de fondation

Revêtement

Assainissement par carottage
ou vers réseau e.p. (voir plan)

Regard de visite
40x40x36 Fourreau Ø63
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Détail énergie : équipotentielle négative (principe pour pose sur traverses)
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NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit  être de 0,5m minimum.

Rail

Ø19

Ø30
Ø12

Fourreaux Ø90
(sauf contre indication sur plan)

Câble 120mm²

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des câbles éléctriques par insert sur l'âme du rail

R
ai

l 1

SCHEMA DE CONNEXION

R
ai

l 2

R
ai

l 3

R
ai

l 4

  Ø90

Connexion électrique

Coffret IIT
Ø de perçage

A
xe

 v
oi

e

A
xe

 v
oi

e

1,435m +1/-2mm1,435m +1/-2mm

Béton de calage

Béton de fondation

Revêtement

Vers coffret IIT

Regard de visite
40x40x36

Assainissement par carottage
ou vers réseau e.p. (voir plan)

Fourreau Ø90
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Détail énergie : IIT (principe pour pose sur traverses)
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NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit  être de 0,5m minimum.

Rail

Ø19

Ø30
Ø12

Fourreaux Ø90
(sauf contre indication sur plan)

Câble 240mm²

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des câbles éléctriques par insert sur l'âme du rail

Ø de perçage

A
xe

 v
oi

e

A
xe

 v
oi

e

1,435m +1/-2mm1,435m +1/-2mm

Béton de calage

Béton de fondation

Revêtement

Vers chambre
multitubulaire

Regard de visite
40x40x36

Assainissement par carottage
ou vers réseau e.p. (voir plan)

R
ai

l 1

R
ai

l 2

R
ai

l 3

R
ai

l 4

Chambre multitubulaire

Connexion électrique

  Ø90
  Ø90

  Ø90
  Ø90

SCHEMA DE CONNEXION

Chambre multitubulaire

Multitubulaire

Fourreau Ø90
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Détail énergie : retour traction (principe pour pose sur traverses)
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NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit  être de 0,5m minimum.

Rail

Ø19

Ø30
Ø12

Fourreaux Ø90
(sauf contre indication sur plan)

Câble 120mm²

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des câbles éléctriques par insert sur l'âme du rail

R
ai

l 1

SCHEMA DE CONNEXION

R
ai

l 2

R
ai

l 3

R
ai

l 4

  Ø90

Connexion électrique

Ø de perçage

A
xe

 v
oi

e

A
xe

 v
oi

e

1,435m +1/-2mm1,435m +1/-2mm

Béton de calage

Béton de fondation

Revêtement Regard de visite
40x40x36

Assainissement par carottage
ou vers réseau  e.p. (voir plan)

Fourreau Ø90

QUAI DE STATION

Chambre multitubulaire

Chambre multitubulaire

Multitubulaire

QUAI DE STATION
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Détail énergie : intervalle de décharge station avec LAC uniquement
                         (principe pour pose sur traverses)
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20.073

19.800

29.376

4.138 0.6504.138

( Cotes indiquées en m )

8.2574

0.650
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=

 5
0m
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e 
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oi

nt
e

R
=

 5
0m

V2

V1

PECH 2 PECH 4

PECH 1 PECH 3

3.300

Jo
in

t d
e 

P
oi

nt
e

R
=

 5
0m

R
= 

50
m

8.2574

R
=

 50m

R
= 50m

9.4623°
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Communication croisée R 50m Tg. 1/6 - (9.46232°)
                         Entraxe 3m300
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15.650
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=
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0m

8.2574R
= 

50
m

35.126

9.213

3.550

4.13810.862 0.650

10.319

10.862

9.4623°

9.4623°

R
=

 5
0m

R
= 

50
m

ETOI 2

ETOI 1

V2

V1

( Cotes indiquées en m )
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in

t d
e 

P
oi

nt
e
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in
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e 

P
oi
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e

8.2574

4.138

R
= 

55
m

R
= 

20
3m

50

10.000(clo)

10.000(clo)

(*) Cette valeur de tangente devra être validée par une étude contact rail/roue réalisée par le fournisseur 

0.650

10.2882°
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Bifurcation double R 50m Tg. 1/6 - (9.46232°)
T.O. (10.2882°) *

                         Entraxe 3m550
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20.073

19.800

29.376

10.862

15.650

4.138 0.650

13.726

( Cotes indiquées en m )

4.138

8.2574

11.797

10.8620.650
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=
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0m
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= 

50
m
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R
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50
m

ETOI 4

3.300

ETOI 3

9.
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23
°

V1

V2
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Communication simple R 50m Tg. 1/6 - (9.462322°)
                         Entraxe 3m300
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19.500
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4.138

13.426
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4.138

8.2574
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10.8620.650
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m
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WUNN 2

V1

V2

WUNN 1
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Communication simple R 50m Tg. 1/6 - (9.462322°)
                         Entraxe 3m250
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Chaînage 6HA 10 - Cadre HA 8 e=25

300mm

Barre Ø 30 mm L=600mm

Bouchon PVC Gaine L=300mm

Nombre par joint = 4

Largeur P
lateform

e

Béton de fondation

Matériau antivibratile

Béton de fondation sous dalle flottante

Longueur plot = 5.25m à 20m environ
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BlochetRevêtement

Béton A

Béton B

Joint sec

# #

0.60 ou 0.75m

20 mètres environ 20 mètres environ
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Béton B

Béton A

Cornière

Détail A

Matériau de coupure
vibratoire

Joint (20x20mm)
Revêtement

e=0.60 ou 0.75m

jusqu'à 20m environ ou toute largeur d'un AdV jusqu'à 20m environ ou toute largeur d'un AdV

Revêtement

Détail A

Blochet

Béton de fondation sous tapis

Matériaux de coupure vibratoire

Goujon sous chaque rail (dalle flottante sur tapis)

Gaine
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Blochet

Matériau de coupure vibratoire

Goujon sous chaque rail (dalle flottante sur tapis)

Plaques de treillis soudés ST40C

Revêtement

Béton B

Béton A

1/1

-0.17

-0.36

-0.65

-0.78

-0.17

-0.36

±0.00

-0.55

0.60 ou 0.75m

0.10m mini

1 m1 m
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Zone de transition
Pose intermédiaire / Dalle flottante

Cornière pour revêtement

Joint 20x20mm à remonter en
surface dans les zones en
revêtement béton

Joint en matériau de coupure vibratoire

4 
cm

 d
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Principe longrines rail-route Pente ≥ 5% (profil en long)

20

17

Cadre HA 8
Esp= 13 cm

 2HA 8

1HA 10 / traverse
Scellement avec résine
Forage= Ø 10 profondeur= 16 cm
2 barres implantées entre les blochets

Détail ferraillage :
(sans échelle)

2

2

3
 2HA 10

16

Substrat élaboré

A
xe

 v
oi

e

A
xe

 p
la

te
fo

rm
e Drain

Gazon

1.30 mini

Longrine avec béton
désactivé ou matricé

Chambre éclissage
pour zones minérales

Chambre éclissage
pour zones végétales

Longrine

Béton de fondation

Li
m

ite
 P

LT

Béton de calage

Principe longrines rail-route R ≤ 70m (vue en plan)

Substrat élaboré

A
xe

 v
oi

e

A
xe

 p
la

te
fo

rm
e

Drain

Gazon

1.30 mini

Chambre éclissage
pour zones minérales

Chambre éclissage
pour zones végétales

Pavés

Béton de fondation

Li
m

ite
 P

LT

Lit de pose mortier
haute performance sans
retrait Béton de calage

 R ≤ 70m

Pavés
Rail int.

Gazon Gazon

Chambre éclissage
pour zones végétales

Chambre éclissage
pour zones minérales

A
xe

 v
oi

e

Gazon

VUE DE DESSUS
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Béton fibré

Béton de Fondation Béton de Calage
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Joints polyuréthane

Traverse

1.435

0.360 0.300

CH 8/12

Ø10mm

0.300

Détail A

Détail B

Cornière métallique
120x120x10mm

Revètement

Connecteur HA10
En fonction des procédures d'exécution

retenues implanté tous les 50cm

Matériau de remplissage
de la chambre d'éclissage
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Principe de ferraillage des traversées carrefour
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Cornière
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