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Entrée pour alimentation électrique


Dispositif d'alerte (taquet d'arrét) - Principe

Dispositif d'alerte
(taquet d'arrét)
en position repos

Vue sans le sabot de frein

Dispositif d'alerte
(taquet d'arrét)
en position travalil
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Détail énergie : équipotentielle négative (principe pour pose sur traverses)

SCHEMA DE CONNEXION

Axe voie

1,435m +1/-2mm

Regard de visite
40x40x36 \

Axe voie

1,435m +1/-2mm

Revétement

Fourreau @63

Connexion électrique

DETAIL AU DROIT DU RAIL

~— [a\} (a2} <
s T T T
o o o o
) — %
[ 4
Q_ 263 263 @63 O
STIUSY, Z
SRS NS

%Vi',fﬂ SRS
Assainissement par carottage

ou vers réseau e.p. (voir plan)

Béton de fondation

Fixation des cébles éléctriques par double insert sur I'ame du rail

Cable 120mm?

Fourreaux @63
(sauf contre indication sur plan)

@ de percage Rail

919

Cable 120mm?

Fourreaux @63
(sauf contre indication sur plan)

A O

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit étre de 0,5m minimum.

Béton de calage

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des cables éléctriques par insert sur I'ame du rail

Cable 120mm?2

Fourreaux ©63
(sauf contre indication sur plan)

Rail
@30

© de percage
219 O\ W
1| >\

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit étre de 0,5m minimum.
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LEGENDE ET NOTES

Rail 1

Détail énergie : lIT (principe pour pose sur traverses)

Axe voie

1,435m +1/-2mm

Axe voie

1,435m +1/-2mm

Revétement

/

\
\
|
GG
4 a a

éuﬁ

<

a4 4

N

4

4 3 N

<

b

7

Regard de visite
40x40x36 \

7
{

<

Fourreau @90

Vers coffret lIT

v

[

a <,

4
NS

I

< 4

Béton de fondation

SCHEMA DE CONNEXION

Al [op] <
: &
_Coffret IIT
14
( @90
Connexion électrique

SN S S U SN U SN SN SN S S RS S S IS S I SN IS S S

N/

Béton de calage

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des cables éléctriques par insert sur I'ame du rail

(SN PRUSINSRUSOSIRUSOS RIS USSR SISl

Assainissement par carottage
ou vers réseau e.p. (voir plan)

Cable 120mm?

Rail
@30

D de Qerg;g: [ \ W
/ \

Fourreaux @90
(sauf contre indication sur plan)

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit étre de 0,5m minimum.
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LEGENDE ET NOTES

Rail 1

Détail énergie : retour traction (principe pour pose sur traverses)

Axe voie
Axe voie

1,435m +1/-2mm

1,435m +1/-2mm

Chambre multitubulaire

Regard de visite
40x40x36 "\

Revétement

Fourreau @90

Vers chambre

ST
y
|
¥ AN
vty

- _ multitubulaire
= _ P . [OHONOXO)
X < < . B ay " Adq s Aq o i 4a < AA q,; “ 4 . .. - ...A
. 2] I 7 N 5 7 % q/ /‘ % ‘:7 '/4 AT T " ; = 7, T ,4
N U U U S D S P S RS N P S S S U S USSR U S /I e
Assainissement par carottage A "
ou vers réseau e.p. (voir plan) . s
Béton de calage g e
Béton de fondation \ L
BT

DETAIL AU DROIT DU RAIL
SCHEMA DE CONNEXION Fixation des cables éléctriques par insert sur I'ame du rail
a ® i
g E g Chambre multitubulaire Céable 240mm?
Rail Fourreaux @90
@ de percage 230 (sauf contre indication sur plan)
019 W
N
4 090 | |
o C @90 )
b 0\ / \
- N _\ | @90

Connexion électrique

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit étre de 0,5m minimum.
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Axe voie

1,435m +1/-2mm

QUAI DE STATION

Détail énergie : intervalle de décharge station avec LAC uniquement
(principe pour pose sur traverses)

Chambre multitubulaire

Axe voie

1,435m +1/-2mm

SCHEMA DE CONNEXION

Rail 1
Rail 2
Rail 3
Rail 4

Chambre multitubulaire

290

Connexion électrique

LEGENDE ET NOTES

. B | QUAI DE STATION
I Revétement Regard de visite I | B
40x40x36 '\ ] —
\Y) \J \J | [
/ '%‘ \ /—-%-—\ 7/—-4 -
\ \ — ! .
ERES / ) : b /% / \' - é % x : \ O .
72.\ I < x ) 4 & ) .4 44 A, B . j : a7 4, A . L s B ) < 2 < 4 Al s e, L, 0 L, - .}s
o4 i s - : At ey : - A S e e T - e a gl : 4 Y :
L 5 N USE WUSY 7, /L WA Z 7 YN WS USY 77, 7/ 77, USS Z Z 7 AN 7 . »
N USRS Sty U U S U U DU S U S S S S R S o Y S o S S S U S U S S S e S S S A T et | I
K .
Assainissement par carottage - ﬁ
ou vers réseau e.p. (voir plan) s ) _
Béton de calage C S N
Béton de fondation

DETAIL AU DROIT DU RAIL
Fixation des céables éléctriques par insert sur I'ame du rail

Cable 120mm?2

Rail Fourreaux @90
[ﬁg?g (sauf contre indication sur plan)

%)
D19 "\

de percage
. N

[

_

N

NOTA :
Le rayon de courbure des cables doit étre de 0,5m minimum.
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Communication croisée R 50m Tg. 1/6 - (9.46232°)
Entraxe 3m300

29.376

@ ®
20.07
" \8.2574 J 8.2574 (
£ D
i £ v & g
o w 2 o 3
PECH 2 d - e ;BECH 4

joi

£ e

Sl |3
Il

3l |

S

(@]

[e]

0.650

s 9.4623°

|
3.(|300 ——e—

4.138

>

19.800

PECH 3

50m

4.138

‘

( Cotes indiquées en m)

MAITRE D'OUVRAGE:

R
Joint de Pointe

0.650
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Communication croisée

GROUPEMENT MAITRE D'OEUVRE: EMETTEUR: R50m Tg. 1/6
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Bifurcation double R 50m Tg. 1/6 - (9.46232°)

T.0. (10.2882°) *

Entraxe 3m550
o 35.126 ._§
o
o 10.319 o 15.650 'E
s H% 0.650
ETOI 2
» —
o 9.4623°
—— 3.550
\_/ 10.000(CIO)
10.2882° ] 4;'5230 R
| £ | ETOI 1
o
S
5
H_’ 0.650
( Cotes indiquées en m)
(*) Cette valeur de tangente devra étre validée par une étude contact rail/roue réalisée par le fournisseur
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Communication simple R 50m Tg. 1/6 - (9.462322°)
Entraxe 3m300

® ®
L o @
5 - \\ —_—
o
o s
I Yo
- :
N 8.2574
® @
® @
o @ o
. . 7
( Cotes indiquées en m)
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. . . /o)
Communication simple R 50m Tg. 1/6 - (9.462322°)
Entraxe 3m250
29.076
® ®
WUNN 2
. 4.1
0.650 38 o
9
ﬁ\ .E
)] - (@)
€| |E o
e o
e | S
(O] Te) =
© Il =
— o 3
£ 8.2574
o—— |
S
10.862 4.138 0.650
[ @
19.500
® ¢ \WUNN 1
13.42 15.650
o 3 6 @ o
( Cotes indiquées en m)
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Systeme de goujonnage de dalle flottante en section courante

Chainage 6HA 10 - Cadre HA 8 e=25

v Longueur plot = 5.25m a 20m environ Va
A 4
* Barre @ 30 mm L=600mm
300mm
Bouchon PVC Gaine L=300mm
Béton de fondation
ari A Nombr rjoint =4
Matériau antivibratile ombre par joint
Béton de fondation sous dalle flottante
W\—/‘\M\_/\/\/\—-
LEGENDE ET NOTES PLAN DE SITUATION MAITRE D'OUVRAGE: LIGNE DE TRAMWAY A LUXEMBOURG
TRONCON ROUTE D'ARLON
LUXTRAM APS VARIANTE MIXTE
Systéme de goujonnage dalle flottante
GROUPEMENT MAITRE D'OEUVRE: EMETTEUR: en section courante
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Principe de joint sec de dilatation

0.60 ou 0.75m
Revétement # # Blochet
A S A % AR LSS S A ST ///////// LS
700002077 ////////////////////// //////////////////////////// o s i s
: ~ : / .
L <) g u Bstone [ < | L £ ] g M u ) L] [ <) ]

20 metres environ

20 metres environ

Joint sec
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Revétement

Principe de joint de dalle flottante en section courante

e=0.60 ou 0.75m

/— Détail A
// Blochet

JALLTSL

G (L ik i s i s

LEGENDE ET NOTES

Détail A

Joint (20x20mm)

W

A

MY

Y

A\

%

K

Y

%

%

7 DAL Pk i i s i |
I 5 73 | 73 B . /. I
e LT L seens LA £ O [T T O
> : / . : : . L ‘ / :
= B v 3 N B v < . @ . < v . o . . g ~ v . < qv v B < - S Vo9 N
) q\: . QQ |V ; V///W N QW B vy < . v qv Béton A < VI = QQ ST q. v ) qV qv < v v q <7 /{ < [ - Q \\ S 1 v . .
. B o . / 4 v . . - 3 < . < ) } % < < . g < < v N N < g
// Gaine //
// Béton de fondation sous tapis / Goujon sous chaque rail (dalle flottante sur tapis) //
Matériaux de coupure vibratoire
jusqu'a 20m environ ou toute largeur d'un AdV jusqu'a 20m environ ou toute largeur d'un AdV
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4 cm d'enrobage

Zone de transition
Pose intermédiaire / Dalle flottante

0.60 ou 0.75m

Revétement

Corniere pour revétement

Joint 20x20mm a remonter en
surface dans les zones en
revétement béton

Blochet

Joint en matériau de coupure vibratoire

+0.00

/.

/.

4

77777 T 7 7 7
A

o

- — ==
o
w
1)

\_0.10m mini

Matériau de coupure vibratoire/

5
\Goujon sous chaque rail (dalle flottante sur tapis)

Plaques de treillis soudés ST40C

im
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TRONCON ROUTE D'ARLON
‘ LUXTRAM APS VARIANTE MIXTE
Zone de transition
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Axe plateforme

Principe longrines rail-route Pente = 5% (profil en long)

1.30 mini

Drain

Axe voie

Substrat élaboré

Longrine

Chambre éclissage

Chambre éclissage

pour zones minérales

Limite PLT

Longrine avec béton

pour zones végétales

Béton de calage

Béton de fondation

désactivé ou matricé

Gazon

Détail ferraillage :
(sans échelle)

—— Cadre HA 8
Esp= 13 cm

17

N

SN 2HAS

SN 2HA 10

16

S 1HA 10/ traverse

Scellement avec résine

Forage= @ 10 profondeur= 16 cm

2 barres implantées entre les blochets

Axe plateforme

Principe longrines rail-route R = 70m (vue en plan)

1.30 mini

Chambre éclissage
pour zones minérales

Axe voie

Substrat élaboré

Chambre éclissage

pour zones végétales Gazon

Limite PLT

\ Lit de pose mortier
haute performance sans
retrait

Béton de fondation
Béton de calage

Chambre éclissage

pour zones minérales

Gazon

X

Pavés

VUE DE DESSUS

Chambre éclissage
pour zones vegétales

Gazon Gazon
azon

/" R<70m

j@]
\

s i

Rail int.

Axe voie

PLAN DE SITUATION

MAITRE D'OUVRAGE:
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LEGENDE ET NOTES

PDE VMO

03/03/25

Premiére diffusion

MVN

IND

DATE

COMMENTAIRES

ETABLI

VERIFIE APPROUVE

‘ LUXTRAM

TRONCON ROUTE D'ARLON

GROUPEMENT MAITRE D'OEUVRE: EMETTEUR:

Auctror EINEEN | CinaErop
R._. FOLIA

APS VARIANTE MIXTE
Principes de longrines rail - route
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Corniere

Cadre CH S1 8/12cm

11cm

Détail B

Cadre CH S1 8/12cm

Détail A

Fer plat

Détail A
Revétement
Détail B
0.360

Principe de ferraillage des traversées carrefour
(pour information )

1.435
CH8/12

Fer plat . .

@10mm Joints polyuréthane

i o Matériau de remplissage

0.300 §| Beton fibre de la chambre d'éclissage

OJI

g

A

Corniére métallique/ i
120x120x10mm

a4
b A

Connecteur HA10

En fonction des procédures d'exécution

retenues implanté tous les 50cm

Béton de Fondation

Béton de Calage
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Kiyeiror IR

03/03/25

Premiére diffusion

INGEROP

MVN PDE VMO B <

IND
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APS VARIANTE MIXTE
Principe de ferraillage des traversées
de carrefour
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